TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

PERFORMANS DEGISMEZLiK BELGESI

1783-CPR-1146

Avrupa Parlementosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayili Tiiziigii (Yapi Malzemeleri Tiiziigii veya CPR) uyarinca,
bu belge asagida belirtilen yapi malzemesine uygulanir

Kablo Tipi : J-H(St)H FE 180 PH 120

Yangina Tepki Performansi: Cca- s1a, d2, a1

Yangin ve dumanin olusmasi ve yayilmasini sinirlamak amaciyla binalarda ve diger yapi islerinde kullanilan kontrol ve
haberlesme kablolar

(KAPSAMI EKTEDIR)

MEKAS KABLO SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
OSMANGAZ| MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:28A/1 SANCAKTEPE/ISTANBUL

adi veya tescilli markasi altinda piyasaya sunulan ve

MEKAS KABLO SANAYi VE TICARET ANONiIM SIRKETI
OSMANGAZ| MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:28A/1 SANCAKTEPE/ISTANBUL

imalat tesisinde tretilmis

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardr'nin ZA Eki'nde tanimlanan performansin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi ile ilgili tiim hiikiimlerin, sistem 1+
altinda bu belgede belirtilen performans igin uygulandigini ve imalatgi tarafindan yiiriitiilen fabrika tretim kontroliinin,

yapi malzemesinin performansinin degismezligini sagladiginin degerlendirildigini
gostermektedir.

Bu belge, ilk olarak 04.03.2021 tarihinde diizenlenmis olup, uyumlastirimis standart, yapi malzemesi, PDDD yéntemleri ya da uretim
tesisindeki imalat kosullan énemli élglide degistirimedigi stirece, onaylanmis Uriin belgelendirme kurulusu tarafindan askiya alinmaz

veya iptal edilmez ise gecerlidir.

Sezai DOGAN
Direktifler Muduru
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Bu belge higbir suretle kunmasini z de cogalt azmti ve silinti yapilamaz.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

PERFORMANS DEGISMEZLIK BELGES] EKIDIR.

URUN TANIMI:

Kablo ailesinin tip tanimi J-H(St)H FE 180 PH 120

Anma gerilimi 225V

TASARIM BILGILERiI:

iletken tasarimi Yuvarlak

lletken sinifi 1

Damar sayisi Cok damarli

Konsantrik ekran Yok

Zirh Yok

ELEKTRIK KABLOLARI-YANGINA TEPKi SONUCLARINA GORE GENISLETILMIiS UYGULAMA

TS CLC TS 50576:

Kapsama alani

OzZirhl

X Zirhsiz ok damarli

OTek damarli kilifli

OTek damarli kilifsiz

CKablo ailesi gap < 5mm igeriyor

KAPSAMDAKI KESITLER:

Damar sayisi Kesit mm?

Kesit mm

1x2 2,5

1,76

1x2 0,50

0,8

2x2 1,50

1,36

Wi Performans Degismezlik Belgesi Ekidir.
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Bu belge higbir suretle tabrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde ogaltilamaz, kazmti ve silinti yapilamaz.
This certificate cannot be altered, partially dublicated or ereased for misunderstanding.
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