
ISO 9001

 GENEL ÖZELLİKLER 
ISO 6722-'ye göre yüksek ve düşük sıcaklık, ozon, UV ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç, yüksek sıcaklıkta basınca, motor yağına, fuelas ve hidrolize, 
aleve dayanıklı, yüksek aşınmaya dayanıklı, havyaya dayanıklı, soyulması ve işlenmesi kolay, ISO 19642-9 D sınıfı.

 KULLANIM ALANLARI 
Karayolu araçlarında kullanılır.

 GENERAL PROPERTIES 
Excellent resistance high and low temperature, ozone, UV and weathering resistance, resistant to pressure at high temperature, motor oil, fuelas and hy-
drolysis, fl ame retadant, high abrasion resistant, solder iron resistant, easy to strip and process, ISO 19642-9 class D.

 APPLICATIONS
Cable for use in road vehicle applications.

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

35 mm² : 1500 V

10 x D

1000 V

>200 m  Ω x km

- 40 ºC  + 155 ºC

Test Gerilimi
Test Voltage

Bükülme Yarı Çapı ( min. )
Bending Radius ( min.)

Çalışma Gerilimi 
Working Voltage

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

35 mm² :   0,527 Ω / kmİletken Direnci
Conductor Resistance

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

Kalaylı Bakır Tel Örgü %85 Kapama + Non Wowen Band
Tinned Copper Wire Braid %85 Covarage + Non Wowen Tape

Siyah
Black

Bükülü Bakır Tel Sınıf 5 + Non Wowen Band
Stranded Copper Wire Class 5 + Non Wowen Tape

HFFR PUR Sınıf D Turuncu
HFFR PUR Class D Orange

500 - 1000 mt

İzolasyon
Insulation

İzolasyon Rengi
Insulation Colours

Örgü
Braid

Dış Kılıf
Outer Sheath

Ambalaj
Packing

EV Battery Cables

MEKAS KABLO EV BATTERY CABLE

XLPE Sınıf D
XLPE Class D


