
ISO 9001

 KULLANIM ALANLARI 
Scada sistemlerinde, su ve doğalgaz dağıtım şebekelerinde, elektrik üretim ve dağıtımında, akaryakıt dolum tesislerinde, elektrik santrallerinde, üretim 

bantlarında kullanılan kablolardır.

 APPLICATIONS
These are the cables used in Scada systems, water and natural gas distribution networks, electricity production and distribution, fuel filling facilities, power 
plants and production lines.

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

Pes Bant + AL-PES Bant + 2 Adet Fitil
Pes Tape + AL-PES Tape + 2 Pieces Wicks

PE

A Teli Yeşil - B Teli Kırmızı
A Wire Green - B Wire Red

Mono Bakır Tel 18 AWG (1mm)
Mono Copper Wire 18 AWG (1mm)

Kalaylı Bakır Örgü (Min 85% Kapama)
Tinned Copper Braiding (Min 85% Closure)

Siyah - Mavi
Black - Blue

500 - 1000 mt

İzolasyon
Insulation

İzolasyon Rengi
Insulation Colours

1. Ekran
1.Screen

2. Ekran
2. Screen

Kılıf Rengi
Sheath Color

Ambalaj
Packing

Kılıf
Sheath

HFFR Kompaund
HFFR Compaund

Endüstri 4.0 kabloları / Industry 4.0 Cables
PROFIBUS PA

MEKAS KABLO  PROFIBUS PA

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

54 nF/km

1000MΩxkm

46 Ω/km

300 V

- 40 ºC  + 70 ºC

10xØ

1200V

100Ω± %20

39 kHz 3 dB/100m

Kapasitans
Capacitance

Min. İzolasyon Direnci
Minimum Insulation Resistance 

Max. Dc İletken Direnci
Max. Dc Conductor Resistance

Max. Çalışma Voltajı
Max. Operating Voltage

Çalışma Sıcaklığı
Operating Temperature

Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius

Test Gerilimi
Test Tension

Empedans
Impedance

Nominal Zayıflama
Nominal Attenuation


