
ISO 9001

Yassı Aydınlatma Kabloları / Flat Light Trailer Cables
FTL 07VVH6-F

MEKAS KABLO FTL 07VVH6-F

 KULLANIM ALANLARI 
Bu kablolar, kolay aydınlatma sistemleri, treyler, tır dorsesi gibi mekanik gerilmelerin olmadığı yada hafi f şiddet gerilmeli, hareket zorlamasız kuru, nemli ve 
ıslak yerlerde kullanılır.

 APPLICATIONS
These cables are used in dry, damp and wet places where there are no mechanical stresses such as easy lighting systems, trailers, lorry trailers, or light 
intensity stresses, without forcing movement.

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

PVC

PVC

Yeşil / Kırmızı / Siyah
Green / Red / Black

-30ºC ~ +70ºC

Bükülü Tavlı Bakır Teller ( HD 383 Class 5)
Stranded Bare Copper Wires ( HD 383 Class 5)

İzolasyon
Insulation

Renk
Color

Çalışma Sıcaklığı
Temperature Range

Kılıf
Sheath

500 - 1000 mtAmbalaj
Packing

Ürün Çeşitleri
Product Types FTL 07VVH6-F

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

2500 V

7,5 x D

Max. 120 pf/m

300 pF / 100 m

20 Mohm x Km

300 / 500 V

Test Gerilimi
Test Voltage

Bükülme Yarı Çapı ( min. )
Bending Radius ( min.)

Kapasitans (800Hz)
Capacity

Kısa Devre Sıcaklığı
Short Circuit Temperature

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance

Çalışma Gerilimi
Working Voltage


