
ISO 9001

Silikon Kablolar / Silicone Cables
SIHF-C1-Cu/Sn

MEKAS KABLO SIHf-C1-CU/SN

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

0,22 mm² : 1200 V
0,50 mm² : 1200 V
0,75 mm² : 1200 V
1,00 mm² : 1200 V
1,50 mm² : 2500 V
2,50 mm² : 2500 V

10 x D

300 / 500 V

>200 m  Ω x km

-60ºC + 200ºC

Test Gerilimi
Test Voltage

Bükülme Yarı Çapı ( min. )
Bending Radius ( min.)

Çalışma Gerilimi 
Working Voltage

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

0,22 mm² : 96 Ω / km
0,50 mm² : 39 Ω / km
0,75 mm² : 26 Ω / km
1,00 mm² : 19,50 Ω / km
1,50 mm² : 13,30 Ω / km
2,50 mm² : 7,98 Ω / km

İletken Direnci
Conductor Resistance

STANDARTS: 
• EN 60228
YANGIN PERFORMANSLARI (FIRE PERFORMANCE):
• EN 60332-1-2

 KULLANIM ALANLARI 
Bu kablolar aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalan bağlantı noktaları düşünülerek tasarlanmıştır. Sıklıkla; demir-çelik üretim endüstrisi, havacılık sanayi, gemi 
inşa sanayi, aydınlatma armatürleri, seramik, cam ve çimento fabrikalarında kullanılırlar.

 APPLICATIONS
These cables are designed for connections of exposed to extreme temperature changes. Often used in iron and steel manufacturing industry, aerospace 
industry, shipbuilding industry, lighting fi xtures, ceramic, glass and cement facto ries.

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

Katlar Halinde Büküm
Cores Twisted In Layers

Silikon Bileşik
Silicone Compound

DIN 47100 Renk Kodlu
DIN 47100 Colors Code

Pes Bant
Pes Tape

Kalaylı Bakır Tel Sınıf 5
Tinned Copper Wire Class 5

Silikon Bileşik
Silicone Compound

Kalaylı Bakır Tel Örgü
Tinned Copper Wire Braiding 

500 - 1000 mt

İzolasyon
Insulation

İzolasyon Rengi
Insulation Colours

Ayırıcı Bant
Seperator

Büküm
Stranding

Dış Kılıf
Outer Sheath

Ekran
Screen

Ambalaj
Packing

Ürün Çeşitleri
Product Types SIHF-C1-Cu/Sn


