
ISO 9001

Talep edildiği takdirde numara kodlu olarak aşağıda belirtilen tipler 
üretilebilir.
LIYCY-CY : Numara kodlu.
LIYCY-CY : Numara kodlu+sarı/yeşil

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

0,22 mm² : 1200 V
0,50 mm² : 1200 V
0,75 mm² : 1200 V
1,00 mm² : 1200 V
1,50 mm² : 2500 V
2,50 mm² : 2500 V

10 x D

300 / 500 V

>200 MΩ x km

- 30 ºC  + 70 ºC

Test Gerilimi
Test Voltage

Bükülme Yarı Çapı ( min. )
Bending Radius ( min.)

Çalışma Gerilimi 
Working Voltage

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

0,22 mm² : 96 Ω / km
0,50 mm² : 39 Ω / km
0,75 mm² : 26 Ω / km
1,00 mm² : 19,50 Ω / km
1,50 mm² : 13,30 Ω / km
2,50 mm² : 7,98 Ω / km

İletken Direnci
Conductor Resistance

STANDARTS: 
• TS 13755
• EN 60228
• EN 50290-2-21
• EN 50290-2-22
YANGIN PERFORMANSLARI (FIRE PERFORMANCE):
• EN 60332-1-2

 KULLANIM ALANLARI 
Her bir çift bireysel olarak ekranlanmış ve bunun üzerine genel olarak ekranlanmış bu elektronik, ölçüm ve kontrol kabloları çevre donanımlarında veri 
sinyallerinin transferinde serbest bağlantılarında, bilgisayarlar sistemlerinde, iletişim ve haberleşmede kontrol prosesi olarak kullanılırlar. Ayrıca her biri 
bireysel olarak kalaylı bakır örgü ile ekranlanmış, üzerindeki kalaylı bakır genel ekranda dış gürültelere , sinyallere, kısa devrelere ve efektif olarak komşu 
iletken akımların yarattığı karşıt etkileşimlere karşı koruma yapmaktadır.
 APPLICATIONS
These flexible electronic, control and measuremnt cables with individually screened pairs and overall braided screen are used for without interference 
transmission of data signals in computers, information and communication memories as well as for process control, for computer systems and terminals. 
The individually screened pairs as well as PVC sheated core pairs with overall screen provide protection against accidental contact and prevent mutual 
interaction from neighbouring conductor circuits and ensure a perfect pulse transmission.

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Conductor

Çift Büküm Katlar Halinde
Cores Twisted In Layers

PVC Kompaund
PVC Compaund

DIN 47100 Renk ve Numara Kodlu
DIN 47100 Colors and Number Code

Pes Bant
Pes Tape

Bükülü Bakır Tel Sınıf 5
Stranded Copper Wire Class 5

PVC Gri
PVC Grey

Ekranlanmış ve Kılıflanmış Çiftlerin Katlar Halinde Bükümü
Screened and Sheated Pairs Stranded

500 - 1000 mt

İzolasyon
Insulation

İzolasyon Rengi
Insulation Colours

Ayırıcı Bant
Seperator

Büküm
Stranding

Dış Kılıf
Outer Sheath

Ekran
Screen

Ambalaj
Packing

Ürün Çeşitleri
Product Types LIYCY-CY

Sinyal Kontrol Kabloları / Signal And Control Cables
LIYCY-CY

MEKAS KABLO LIYCY-CYV 4x2X1,00mm2


