
 KULLANIM ALANLARI 
Bu kablolar 250 Mbit/ Sn hıza kadar çalışan bilgi iletişim sistemlerinde kullanılırlar. 
Terminalleri yoğun kullanılan ofisler ve binalardaki kablolamalarda tercih edilir.

 APPLICATIONS
These cables are used in data transmission systems that work up to 250 Mbit/s. These 
cables are particularly preferred in the offices, buildings where many terminals are found. 

PATCH DATA LAN Kabloları / PATCH DATA LAN Cables
CAT6  24 AWG CU

STANDARTS: 
• IEC 61156-5
YANGIN PERFORMANSLARI (FIRE PERFORMANCE):
• EN 60332-1-2 (LSZH-PVC)
• EN 60754-1/2 (LSZH)
• EN 61034-2 (LSZH)

 KABLO YAPISI 
   CABLE CONSTRUCTION

İletken
Inner Conductor

HDPE TIA 568 İzole Renk Kodlamasına Uygun
HDPE TIA 568 Insulation Color Code

Tavlı Bakır Tel, Q 24 AWG 7’li Büküm
Anneoled Copper Wire Q 24 AWG 7 Twisted

PVC: MAVİ / PVC: SARI
PVC: GREY / PVC: YELLOW

RJ-45

0,5 - 1 - 3 - 5 mt

4 İkili Bükülü Çiftin Çapraz Ayırıcı ile Birlikte Bükümü
4 Pairs Twisted & Stranded

İzolasyon
Insulation

Kılıf
Sheath

Büküm
Stranding

jak
jack

Ürün Çeşitleri
Product Types

Kablo Kimli i: CAT6 LSZH Test Özeti: BA ARILI
Tarih/Saat: 03/10/2018  10:02:12 Operatör: METE YORTANLI Model: DSX-8000
Ba  yüksekli i 13.7 dB (NEXT 36-45) Yaz m Sürümü: V5.5 Build 2 Ana S/N: 1737444
Test Limiti: 1000BASE-T + 802.3bt Draft 1.1 Limitler Sürümü: V6.3 Uzak Ünite S/N: 1737443
Kablo Tipi: Cat 6 U/UTP Kalibrasyon Ba lang ç Tarihi: Ana Adaptör: DSX-CHA804
NVP: 69.0%   Ana (Modül): 13/02/2018 Uzak Adaptör: DSX-CHA804

  Uzak (Modül): 13/02/2018

Proje: CAT6 LSZH CAT6.flw

LinkWare™ PC Sürüm 9.9

Uzunluk (m), Limit 100.0 [Çift 78] 99.1
Özel. Gecikme (ns), Limit 570 [Çift 45] 497
Gecikme Sapmas  (ns), Limit 50 [Çift 45] 18
Direnç (ohm), Limit 25.00 [Çift 36] 14.10
Direnç Dengsz (ohm), Limit 0.420 [Çift 45] 0.122
Direnç P2P Dengesizl. (ohm), Limit 0.520 [Çift 36-78] 0.059
Empedans (ohm), Limit 85-115 [Çift 36] 97

Ek Kayb  Tolerans (dB) [Çift 45] 4.7
Frekans (MHz) [Çift 45] 99.8
Limit (dB) [Çift 45] 24.0

En Kötü Durum Tolerans en kötü durum de eri
BA ARILI ANA SR ANA SR
En Kötü Çift 36-45 36-45 12-78 36-78
NEXT (dB) 14.0 13.7 19.4 21.0
Frek. (MHz) 3.8 4.1 88.5 94.0
Limit (dB) 51.1 50.4 28.0 27.6

BA ARILI ANA SR ANA SR
En Kötü Çift 78-36 12-45 78-12 12-78
ACR-F (dB) 11.8 11.3 12.9 12.8
Frek. (MHz) 55.0 73.0 96.0 95.5
Limit (dB) 22.2 19.7 17.4 17.4
En Kötü Çift 12 12 12 12
PS ACR-F (dB) 12.2 12.8 13.6 14.2
Frek. (MHz) 73.3 22.4 90.3 89.3
Limit (dB) 17.1 27.4 15.3 15.4

BA ARILI ANA SR ANA SR
En Kötü Çift 45 45 45 36
RL (dB) 14.7 16.1 14.7 19.8
Frek. (MHz) 77.3 4.4 77.3 93.3
Limit (dB) 9.1 15.0 9.1 8.3

Uyumlu A  Standartlar :
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
ATM-25 ATM-51 ATM-155
100VG-AnyLan TR-4 TR-16 Active
TR-16 Passive

99.1 m

Kablo Haritas  (T568B)
BA ARILI
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68%

1000 N

Yayılma Hızı
Velocity of Propagation

Ezilme Direnci
Gnaw Resistance

 ELEKTRİKSEL DEĞERLER
   ELECTRICAL PARAMETERS

İletken Direnci
Conductor Resistance 95  Ω / km

1000 V

2%

8 x D

>5000 MOHM / km

Max. 52 pF/ m

- 20 ºC  + 60 ºC

Test Gerilimi
Test Voltage

Direnç Dengesizliği
Velocity

Bükülme Yarı Çapı ( min. )
Bending Radius ( min.)

İzolasyon Direnci
Insulation Resistance

Efektif Kapasitans
Mutual Capacitance

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature


